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La alternativa perfecta para cubrir las
necesidades de calefaccion de todo tipo
de espacios

El aumento de los precios de los combustibles fosiles y una mayor conciencia-
cion ecoldgica, estan impulsando a mas hogares a encontrar alternativas ener-
géticas para su calefaccion, mediante una caldera de biomasa.

Las calderas de leha Vigas de gasificacion y llama invertida, cubren potencias

entre los 25y 80 kW, convirtiéndolas ideales para multiples espacios, principal-
mente para viviendas unifamiliares.

Principales ventajas:

Consumo mucho mas bajo de ma- « Combustion limpia y completa de
dera y periodos de carga mucho todos los elementos potencialmen-
mas dilatados, |o cuales pueden te contaminantes.

ser de mas de 10 horas. « Mayor eficiencia de transferencia

del calor al agua de la caldera.

Vigas Clasic nos ofrece una caldera de lefia con tiro natural a 3 pasos de humos,
conpuertasdegrandesdimensiones,facilitandolacargadelenaysulimpieza.
Garantiza grandes periodos entre cargas, y admite troncos de hasta 56 cm. La
caldera esta equipada con Utiles de limpieza y cenicero.

La caldera Vigas de gasificacion cuenta con un ventilador en la parte frontal,
gue se encarga de modular la potencia e invertir la llama. Los modelos con son-
da lambda incorporan, a mayores, un servomotor que corrige las entradas de
aire primario y secundario en tiempo real.

En caso de un sobrecalentamiento, circula agua de red por el interior del ser-
pentin de seguridad situado en la parte superior, lo que hace que las calderas
Vigas tengan una mayor seguridad.



VIGAS CLASICY CLASIC PLUS

Caldera de lefia con tiro natural a tres pasos de humos, fabricada en acero de alta resistencia y aislamien-
to en lana de roca de alta densidad. Cuenta con una lefiera de gran volumen, para periodos de carga
mucho mas dilatados.

= Combustion mediante aire primarioy secundario. = Puerta de grandes dimensiones, facilitando la

* Modulacion mediante regulador de entrada de carga de lefla y limpieza de caldera.

aire primario. = Serpentin antiembalamiento para evitar sobre-
= Control de bomlba de carga mediante termosta- temperaturas.

to integrado y regulable. = Utiles de limpieza y cenicero.

Pantalla indicadora de temyperatura de la caldera.

Potencia nominal (kW) 25 35
Volumen camara de carga (I) 76 101
Longitud maxima de lefla (mm) 560 560
Altura (mm) 1220 1220
Profundidad (mm) 1020 1020
Ancho (mm) 525 620
Didmetro salida de humos | (mm) 160 160
Didmetro interior chimenea (mm) 200 200
Altura salida de humos E (mm) 925 925
Presién maxima de trabajo (bar) 3 3
Volumen de agua caldera (1) 100 15
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Centralita y ventilador de combustién Conexién valvula de descarga térmica
solo en modelos V25CP y V35CP para evitar sobrecalentamientos
. . o o | Impulsién
Aislamiento térmico — H al circuito de calefaccion
lana de roca de alta densidad i
Regulador de tiro E| Contenido de agua en la caldera
modulacién del aire primario principalmente en la zona superior
Puerta superior 15 Salida de humos
para la carga de lena | en la parte trasera

Control y limpieza

de pasos de humos
Camara de combustion

con pasos de humo

— |
Puerta inferior
para la recogida de cenizas

Rejilla con agitador

T o00000000 para limpieza

Entrada de aire primario

para una combustion 6ptima

———
L

et KIT ACCESORIOS CLASIC
I 1. Vaso de expansionde 25 Ly
i valvula.

2. Valvula de descarga térmica.

3. Grupo seguridad, purgay
manometro.

4. Grupo de elevacion de la
temperatura de retorno con
bomba electronica.

Referencia KITC 710 €
REFERENCIA POTENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA
V25C 10-25 kW  Caldera Vigas Clasic con Utiles de limpieza y cenicero. 1970 €
V35C 14-35 kW  Caldera Vigas Clasic con Utiles de limpieza y cenicero. 2180 €
\V25CP 10-25 kW Caldera V|g§s Clasic Plgs con ut|'|es de limpieza, ceh,lcero, centralita 5999 €
de regulacion electronica y ventilador de combustion.
VZ5CP 14-35 KW Caldera V|g§s Clasic Plgs con ut|.|es de limpieza, ce'n,|cero, centralita 5439 €
de regulacion electrénica y ventilador de combustion.
VPMG Ser\{|C|o de puesta en marcha por personal autorizado por el 75 €
fabricante.



VIGAS GASIFICACION

Se adapta en todo momento a la demanda de energia de la vivienda. Fabricada en chapa de acero de 6
mm y aislamiento en lana de roca de alta densidad.

Cuenta con:

— Serpentin antiembalamiento para evitar sobretemperaturas.

— Ladrillos refractarios desmontables y facilmente recambiables.

— Turbuladoresy utiles de limpieza.

Y un sistema de control formado por:

= Display grafico de facil manejo. = Control de ventilador de aire primarioy
= Control de termostato de vivienda, ACS o secundario.
inercia. = Control de extractor de humos (opcional).
= Sonda de temperatura de caldera. = Control de combustion mediante sonda
= Sonda de temperatura de humos para el lambda (opcional).
correcto. = Control de circuladora de carga.
= Control de la combustion. = Sistema de seguridad térmica.
MODELO 25 40 60 80
Potencia nominal (kW) 25 40 60 80
Volumen camara de carga (l) 120 185 315 483
Longitud maxima de lefia (mm) 560 560 720 100
Altura (mm) 135 1385 1420 1420
Profundidad (mm) 1070 1070 1260 1650
Ancho (mm) 590 590 760 760
Diametro salida de humos | (mm) 159 200 200 200
Altura retorno (mm) 15 125 215 215
Altura salida de humos E (mm) 890 mo 170 170

Panel de control AK4000
pantalla intuitiva y muy facil de usar.
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Al forzar la inversion de la llama conseguimos una combustiéon controlada y gradual minimizando la
temperatura de los humos expulsados, la leha se quema solo por una cara, aprovechando al maximo su
rendimiento.

Toma de impulsion Panel de control AK4000
para calefaccién y ACS pantalla facil e intuitiva

Serpentin de seguridad
para valvula de descarga térmica

Aislamiento
de lana de roca

Palanca de accionamiento de tiro

tiro abierto para encendido
y carga

Puerta superior de carga de lefia
capacidad para troncos de 55 cm

Camara de combustible
ce gran capacidad

Conducto de aire primario
aire precalentado

Servomotor y valvula rotativa

| &£ corrigen las entradas de
/ aire secundario (opcional)

Ventilador de tiro forzado

potencia variable para una
Optima combustion

Intercambiadores de calor
con turbuladores

Puerta inferior
para la recogida de cenizas

Camara de combustién !
con llama invertida

REFERENCIA POTENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA

Caldera de gasificacion estandar con turbuladores y Utiles de limpieza.

V255 5-3TkW Rendimiento a potencia nominal 91,41 %. Clase 5. 3903 €
vios eazkw  Sadade gmfcacon esandar con rbusdoresy unlesdelmpiers. g ogs ¢
veos 172w Sadrade gmsficacon esander con buladoresy unlesdelmpiezs. g ogy ¢
Veos ez gacersdegasficacon esander con puadorsy s de MR gogg
asic saw e degeiaion con sonds b tbuadoresy IS deIT 550
vioLe g CaBer degmieacion on somd g Lbusdoresy tlesde I g ¢
veoLe  tsTaiaw  Cader degmafieacion con sonds s Lrbulsdoresy ctlesde I g 3¢
veole  2sspi  SAdeTRdeafcacion con sonda s tubuldoresy utlesdelm 700 ¢
VPMG Servicio de puesta en marcha por personal autorizado por el fabricante. 75 €



KITS GASIFICACION CON INERCIA

Incluye: 4. Valvula de descarga térmica.
1. Caldera de gasificacion 25/40 kW (estandar/con 5. Grupo seguridad, purga y mandémetro.
sonda lambda). 6. Grupo de elevacion de la temperatura de retorno
2. Pies de soporte, cenicero, Utiles de limpiezay tur- con bomba electronica.
buladores. 7. Depdsito de inercia (800/1000/1500 L).
3. Vaso de expansion y valvula (100/150 L). 8. Grupo hidraulico directo (no incluye el kit) *

REFERENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA

o Caldera de gasificacion estandar de 25 kW.
KIT1G o Deposito de inercia de 800 L. 5884 €
o Vaso de expansion de 100 L.

o Caldera de gasificacion con sonda lambda de 25 kW
KIT2G o Depdsito de inercia de 800 L 7152 €
o Vaso de expansion de 100 L

o Caldera de gasificacion estandar de 25 kW.
KIT3G s Depdsito de inercia de 1000 L. 5906 €
o Vaso de expansion de 100 L.

o Caldera de gasificacion con sonda lambda de 25 kW.
KIT4G o Depdsito de inercia de 1000 L. 7176 €
s Vaso de expansion de 100 L.

o Caldera de gasificacion estandar de 40 kW.
KIT5G = Deposito de inercia de 1000 L. 6991 €
o Vaso de expansion de 100 L.

o Caldera de gasificacion con sonda lambda de 40 kW.
KITeG s Depdsito de inercia de 1000 L. 8295 €
o Vaso de expansion de 100 L.

o Caldera de gasificacion estandar de 40 kW.
KIT5BG o Depdsito de inercia de 1500 L. 7508 €
o Vaso de expansion de 150 L.

o Caldera de gasificacion con sonda lambda de 40 kW.
KITeBG = Deposito de inercia de 1500 L. 8824 €
o Vaso de expansion de 150 L.
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KITS GASIFICACION CON PRODUCCION
INSTANTANEA DE ACS Y SERPENTIN SOLAR

Incluye:

5. Grupo seguridad, purga y mandmetro.

1. Caldera de gasificacion 25/40 kW (estdndar/con 6. Grupo de elevacion de la temperatura de retorno
sonda lambda).
2. Pies de soporte, cenicero, Utiles de limpiezay tur- 7. Depdsito de inercia, produccion instantanea de

con bomba electronica.

buladores. ACS y serpentin solar (800/1000 L).
3. Vaso de expansion de 100 Ly valvula. 8. Valvula mezcladora para la produccion de ACS.
4. Valvula de descarga térmica. 9. Grupo hidraulico directo (no incluye el kit) *
TR
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REFERENCIA

KIT7G

o

o

o

M

DESCRIPCION PVP SIN IVA

Caldera de gasificacion estandar de 25 kW.
Depdsito de inercia con ACS instantaneo y serpentin solar de 800 L. 6738 €
Vaso de expansion de 100 L.

KIT8G

o

o

o

Caldera de gasificacion con sonda lambda de 25 kW.

Depdsito de inercia con produccion instantanea de ACS y serpentin solar de
800 L.

Vaso de expansion de 100 L.

8026 €

KIT9G

o

o

Caldera de gasificacion estandar de 25 kW.

Depdsito de inercia con produccion instantanea de ACS y serpentin solar de
1000 L.

Vaso de expansion de 100 L.

6939 €

KITI0G

o

o

Caldera de gasificacion con sonda lambda de 25 kW.

Depdsito de inercia con produccion instantanea de ACS y serpentin solar de
1000 L.

Vaso de expansion de 100 L.

8232€

KITNG

o

o

Caldera de gasificacion estandar de 40 kW.

Depdsito de inercia con produccion instantanea de ACS y serpentin solar de
1000 L.

Vaso de expansion de 100 L.

8025€

KIT12G

o

o

Caldera de gasificacion con sonda lambda de 40 kW.

Depdsito de inercia con produccion instantanea de ACS y serpentin solar de
1000 L.

Vaso de expansion de 100 L.

9351€

KIT13G

o

o

o

Caldera de gasificacion estandar de 40 kW.
Depdsito de inercia con produccion instantdnea de ACS de 1500 L. 9077 €
Vaso de expansion de 150 L.

KIT14G

o

o

o

Caldera de gasificacion con sonda lambda de 40 kW.
Depdsito de inercia con produccion instantanea de ACS de 1500 L. 9957€
Vaso de expansion de 150 L.




DEPOSITOS

Amplia gama de depésitos acumuladores, de inercia, ACS,y combinados con produccién instantanea
de agua caliente sanitaria.

Los depdsitos de inercia permiten periodos mas largos de funcionamiento de las calderas de lefla, por tan-
to, son el complemento ideal para aumentar la eficiencia de la instalacion. Al incorporar un serpentin de
intercambio proporcionan ACS de forma instantanea, y con el serpentin solar esta preparado para conectar
la instalacion solar de una manera comoda.

Aislamiento

100 mm de espesor
(segun modelo)

8 tomas para conexiones

Tubo corrugado de inox

6/4" para la produccién de ACS
30-50 L/min (segin modelo)
4 tomas para sensores
1/2
Serpentin solar
| —— p | hamient
I —— o on paneles solares
e — Retorno estratificado
E Para una mayor eficiencia
I —
‘ L
Aislamineto Pl
En la base
Inercia 800 1000 1500 Produccién instantdnea ACS 500 600 800 1000 1500
volurnen ) 800 1000 1500 Volumen (I 500 600 800 1000 1500
([%qs*:)a|slamlento 830 830 1050 D sin aislamiento (mm) - - 790 790 1000
; ; D con aislamiento (mm) 700 750 990 990 1200
Eﬁ%? aislamiento 35 1030 1250 e
Altura sin aislamiento (mm) - - 1686 2041 2149
(Ar'TELrJT:? conaislamiento 1544 5055 2150 Altura con aislamiento (mm) 1860 1880 1760 2090 2200
Medida de entrada a0 550 105 Medida de entrada (mm) 700 750 790 790 1000
(mm) Peso (Kg) 104 145 169 202 236
Cuerpo S235IR Cuerpo S235JR
Tubo corrugado Inox. AISI 316L
Serpentin solar - S235JR S235JR S2351R -
Acumulador ACS pLo]o) Presion max. calefaccion (bar) 3 3 3 3 3
Volumen (I} 200 Presién max. corrugado (bar) 10 10 10 10 10
D sin aislamiento (mm) 480 Presion max. solar (bar) - 10 10 10 -
D con aislamiento (mm) 580 Superficie corrugado (m?) 4 5 6 75 10
Altura con aislamiento (mm) 1280 Superficie solar (m?) : 24 2.8 3 :
Medida de entrada (mm) 480 Volumen interior corrugado (I) 20 25 30 38 50
Cuerpo acero inox. Volumen interior solar (l) - 159 185 19,8 -
Peso (Kg) 60 Produccién méax ACS (I/min) 30 30 30 50

10
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DEPOSITOS DE INERCIA

= ’h___'j Fabricado en acero S235-JR, para instalacion vertical en suelo. Exterior protegido con
pintura antioxidante. Aislados con poliuretano flexible de 100 mm de espesor.

REFERENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA

— = 0

SP800 Depdsito de inercia 800 L 1289 €
SP1000 Deposito de inercia 1000 L 1318 €
SP1500 Depdsito de inercia 1500 L 1839 €

DEPOSITOS DE INERCIA CON PRODUCCION INSTANTANEA ACS

Depdsitos de inercia con produccion instantanea de ACS en INOX corrugado, y es-
tratificacion. Aislamiento incorporado de 50 mm de espesor.

REFERENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA
HSP500 Depdsito de inercia con produccion instantanea de ACS 500 L 1691€
HSP1500 Depdsito de inercia con produccion instantanea de ACS 1500 L 3346 €

DEPOSITOS DE INERCIA CON PRODUCCION INSTANTANEA ACS Y
SERPENTIN SOLAR

Depodsitos de inercia con produccion instantanea de ACS en INOX corrugado, con ser-
pentin de intercambio para solar y estratificacion. Aislamiento de 100 mm de espesor.

REFERENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA

Depdsito de inercia con produccion instantanea de ACS y

HSPR600 olar 600 L 1927 €

HSPRBOO Deposito de inercia con produccion instantanea de ACS y 5154 €
solar 800 L

HSPR1000 Depdsito de inercia con produccion instantanea de ACS y 5290 €

solar 1000 L

Depositos de ACS fabricados con chapa de acero inoxidable, soldados con la mejor
tecnologia. Aislamiento 50 mm de espesor flexible de 50 mm de espesor.

REFERENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA

VA200 Deposito acumulador de ACS de 200 L 957 €

n



GRUPOS HIDRAULICOS Y COLECTORES

FEEFRET

REFERENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA

Grupo hidraulico directo DN25:
= Wilo Yonos RSTG 15/7.5
80493 s 90 mm entre ?jes y 3 m de cable
Salida lateral 1" rosca hembra
o Uso recomendado: para depdsito acumulador de ACS o hasta 32
kW de radiadores

379 €

o

Grupo hidraulico punto fijo DN25:
Wilo Yonos RSTG 15/7.5
o 90 mm entre ejesy 3 m de cable
Salida lateral 1" rosca hembra
Rango de temperatura 22-60 °C
Hasta 15 kKW de suelo radiante o 28 kW de radiadores

o

80864 476 €

o

o

o

Grupo hidraulico mezclado DN25:
Wilo Yonos RSTG 15/7.5
o 90 mm entre ejesy 3 m de cable
Salida lateral 1" rosca hembra
= Mezcladora ESBE
Hasta 18 kW de suelo radiante o0 32 kW de radiadores

o

80495 507 €

o

o

ﬁ 80492-1 Cable PWM 39 €

Colectores de 2 y 3 salidas DN 25:
i B80S O entro sjos. 150€
80806 o Incluye aislamiento 186 €
o Acoples para pared opcionales

@ 80807 Soportes de pared para grupos hidraulicos de bombeo 24 €

(opcionales)

12
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VASOS DE EXPASION

REFERENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA

Vaso de expansién: 25 litros

o

Conexion 3/4"
Presion precarga 1,5 bar
Dimensiones: 290 x 460 mm

VEX25

75€

o

o

Vaso de expansién: 50 litros

o

VEX50 Conexion 3/4" no€
Presion precarga 1,5 bar

Dimensiones: 380 x 55 mm

i
' Vaso de expansién: 100 litros
VEX100 o Conexién 1” 250 €
o Presion precarga 1,5 bar

o

o

s Dimensiones: 450 x 730 mm

Vaso de expansién: 150 litros

VEX150 s Conexion 1" 364 €
o Presién precarga 1,5 bar
s Dimensiones: 554 x 810 mm

Somos el servicio técnico oficial de

las calderas de leha VIGAS en Espafia
y Portugal, como representantes
exclusivos conocemos al maximo los
equipos.

Para un correcto funcionamiento, se
recomienda realizar un mantenimien-
to periédico, con el fin de mantener la
caldera en un correcto estado y evitar
posibles fallos.

e—
| —
| —
| ——
| ——
| —
| —
| —
| —
—
_—
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ACCESORIOS

REFERENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA
p Valvula de descarga térmica
é VDES G 3/4" hembra; 97 °C; 1,3 m 101<
Valvula para conexién de vaso de expansion
w VEXP25 = Rosca 3/4" (25/50L) 27€
. VEXP100 s Rosca 1" (100/150L) 27 €
VSEG Crupo de seguridad, p”urga y manémetro 66 €
Colector con rosca 1/2" hembra
Valvula Mezcladora para Produccion de ACS
VACS s Temperatura trabajo 35°C/65°C 77€
s Conexion 3/4" H
VETR Crupo de elevgc!on de la temperatura del retorno 470 €
Bomba electronica
Cenicero metalico para la recogida de cenizas. 64 €
VP Pies metalicos para el soporte de la caldera. 49 €
VPEXP Soporte Vasos Expansion 25 L 18€
o
VSOND Sonda KTY para depdsito de inercia 34 €
VEH25 Extractor de humos (25 kW) 405 €
VEH40 Extractor de humos (40/60/80 kW) 405 €

14
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1. Generalidades: La venta y entrega de mercanciasy de los servicios objeto de este contrato prestados por
Emision O a terceros se basa exclusivamente en la presentes condiciones de contrataciéon. Cualquier otro
acuerdo diferente a estas condiciones de generales, por ejemplo las condiciones de negocios de los so-
cios, clientes o almacenistas, solo tendran validez en el caso de que Calderas Vigas las reconozca y acepte
de forma explicita y por escrito como condiciones generales de contratacion.

2. Correspondencia: Las ofertas y presupuestos presentados por nuestra empresa son sin compromiso.
Cualquier documento como fotos, esbozos, croquis, dibujos, etc, solo sera vinculante en el caso de que
este se estipule de forma explicita y por escrito.

3. Pedidos: Los pedidos aceptados, deben ser considerados a todos los efectos contratos mercantiles de
compra-venta en firme, con determinacion de calidad conocida en el comercio. Sélo se aceptaran pedi-
dos realizados por escrito. No se admitiran anulacién de pedidos cuando se trate de mercancia de fabri-
cacion especial, debidamente encargada por el cliente y que ya se encuentre en fase de ejecucion. Caso
de que el comprador haya incumplido, de forma total o parcial, anteriores acuerdos con nuestra empresa,
nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega.

4. Plazo de entrega: Los plazos de entrega seran orientativos en base a la disponibilidad de los productos
en stock. Retrasos ajenos a Emision O, no justificaran la devoluciéon del pedido, ni podra ser solicitada nin-
guna indemnizacioén.

5. Reclamaciones: Cualquier desperfecto o daflo ocasionado por el transporte o cualquier caracteristica
gue no concuerde con las estipuladas en el pedido debera ser reportada en las 24 horas siguientes a la
recepcion del pedido, en forma escrita y detallando los problemas encontrados. El no acatar el plazo de
aviso conlleva perder cualquier derecho a reclamacion, sobre todo respecto a la garantia y la responsa-
bilidad sobre las consecuencias que pudiesen derivar dicho defecto o problema. En caso de un montaje
correcto y una puesta en funcionamiento por Calderas Vigas o una tercera parte autorizada, el socio de
negocios tendra que dar a conocer los problemas que se presentan en forma escrita y detallada. De lo
contrario se considerara la mercancia en perfecto estado.

6. Precios: Los precios indicados en esta tarifa no incluyen ningun impuesto o tributo. Estos precios pue-
den ser modificados sin previo aviso, como consecuencia de la evolucidon general de los costes u otras
causas.

7. Pago: Excepto que se estipule lo contrario, todos los pagos deberan realizarse a Calderas Vigas de inme-
diato al recibo de la factura o a la entrega de las mercancias y/o servicios sin descuentos ni deducciones
de ningun tipo. Calderas Vigas tiene el derecho a cargar a cuenta del socio de negocios todos los gastos
en gue tuviese que incurrir para cobrar las facturas.

8. Garantia: Para mercancia (o partes de ella) que de forma comprobada se haya hecho inutilizable debi-
do a desperfectos de material o fabricacidn, valdran los siguientes plazos de garantia a partir de la fecha
de entrega de la mercancia. Para todos los productos, 2 anos, excepto para depdsitos, 5 anos, y paneles
solares, 10 afos.

La garantia no tendra efecto en las siguientes situaciones:

El producto ha sido reparado o manipulado por personas no autorizadas.
Si la incidencia ha sido provocada por una instalacién incorrecta, o por el mal funcionamiento de los
elementos de seguridad de la instalacién, haciendo trabajar al producto en condiciones que no se
corresponden con las condiciones de disefo.
Si el producto ha sido utilizado para un uso diferente al previsto.
La reparacién o sustitucion no supondra el inicio de un nuevo computo del plazo de garantia, man-
teniéndose como inicio del plazo la fecha de venta inicial.

- Los productos suministrados por Emisién O deben ser instalados en conformidad con la ingenieria
propia necesaria y adecuada; el instalador es el Unico responsable de que se cumplen las normas de
instalacion correspondientes.

* La presente lista de precios sustituye y anula a todas las ediciones anteriores.
** Se reserva el derecho a modificaciones y no se responde de errores tipograficos.
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Vigas Calderas de Lefa

Ctra. N-550 Km 101, Arcos da Condesa
36655, Caldas de Reis - Pontevedra
986 090 288

info@calderasvigas.es
www.calderasvigas.es



